07-10-05

ORDERING CODE RMF FILTERS

Filter type: OLUW filters
off-line filter with H,O sorb
Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
OLUW
Table 1 Basic configuration

OLUW | Off line unit incl. water adsorbtion Industrial applications
Table 2 Housing configuration
Code Single length Number of elements Number water elements
1A Single housing  (single length) | Suitable for 1350 1 reservoir | 1 pcs element — (300 mm) 1 pcs.
2A Double housing (single length) [ Suitable for 2700 l.reservoir | 2 pes element — (300 mm) 1 pcs.
1B Single housing (double length) | Suitable for 2700 1 reservoir | 2 pcs element — (300 mm) 1 pcs.
2B Double housing (double length) | Suitable for 5400 l.reservoir | 4 pcs element — (300 mm) 1 pcs.
Table 3 Length element Table 4 Filter material
30 L =300 mm Standard H Standard | Cellulose 0,5p with green silicon bottom
B Special Cellulose 2p with white silicon bottom
Gl Special Glass fibre 1p 8 200 Buna seals
G3 Special Glass fibre 3p 200 Buna seals
N Special Cellulose 0,51 NO BOTTOM SEAL
Table3 Sealing material Tablg ; ES-;}:)IEI(])SXIESO/IEZOMOO VAC 50Hz / 1360 r/mi
7 r/min;
1\3, gtszgiﬁ Etlt';‘;N 255/460 VAC 60 Hz / 1630 r/min
A 230 Vac-50 Hz / single phase 1360 r/min
B 24 Vdc /2000 r/min
(€ 110 Vac-50Hz / single phase
D 110 Vac-60Hz / single phase
Table 7 Pump options
Code 50 Hz motor Code 60 Hz motor Standard on
00 10C1,6X053G / 1,6 cc/rev. 01 10C1,25X053G / 1,25 cc/rev. OLUW 1A
10 10C3,15X053G / 3,15 cc/rev. 11 10C2,5X053G / 2,5 cc/rev. OLUW 2A/ 1B
20 10C6,1X053G / 6,1 cc/rev 21 10C5,0X053G / 5,0 cc/rev OLUW 2B
60 10C1,0X053G /1,0 cc/rev
Table 8 Indicator Table 9 Options
0 Standard Pressure gauge 1 — 16 bar 0 No options
1 Motor right side

Table 10 H2Osorb element

A

H2Osorb element

L =279 mm

Capacity — 540 ml

Std. mounting

B

H2Osorb element

L =279 mm

Capacity — 540 ml

Alt. mounting




RMF SYSTEMS
Die radialen Mikrofiltereinheiten von RMF
Systems kennzeichnen sich durch ihre
hocheffizienten Filterelemente mit einer
Filterfeinheit von bis zu 0,5 Mikron.

Die Offlinefiltereinheiten mit Vorheizung
sind speziell fir Anwendung bei kiihlen
Hydraulik- oder Schmierélsystemen geeig-
net. Die Vorheizung ermdglicht, das die
kalte oder hochviskose Flissigkeit in eine
filtrierbare Viskositat gebracht wird.

Diese Systeme kénnen zur Nachriistung
wie auch im Neubau eingesetzt werden.

Mit Hilfe einer in der Filtereinheit integrier-
ten Motorpumpeneinheit wird Ol aus dem
Behélter gesaugt, gefiltert und sehr sauber
und wenn notwendig entsprechend erwarmt
in das System zurtickgefihrt. Die Heizung
wird mit einer regelbaren Temperatur gefiihrt.
Durch das Kontrollierte Durchstromen der
Heizung wird eine thermische
Uberbelastung verhindert.

KOSTENSPAREND

Auf dem Hydraulikmarkt ist es
eine anerkannte Tatsache,
dass 80% der mechanischen
Stoérungen durch Verschmut-
zung im System verursacht
werden. Die Offlinefilter set-
zen unmittelbar an dieser
Verschmutzung an.

Neben Schmutzpartikel sind
diese Filter auch in der
Lage, dem Hydraulikdl freies
Wasser zu entziehen.

OFFLINEFILTER
MIT HEIZUNG

RMF Systems

Die Garantie

fiir

stérungsfreie
Hydraulik

Damit wird der katalytische Effekt von
Wasser und Schmutz verhindert, was eine
léngere Lebensdauer des Ols bewirkt.

Die Verwendung von RMF-Filter sorgt fur
weniger Stérungen, Wartungsaufwand und
Verschleil® der Hydraulikkomponenten und
langere Service-Intervalle und Olstandzeit.

ANWENDUNGEN

Die Offlinefiltereinheiten mit Vorheizung kén-
nen an unterschiedlichste industrielle
Anwendungen eingebaut werden. Ob als
Erwdrmung oder Temperaturhalteheizung in
hydraulischen Anwendungen im Wasser- und
Schiffbau als auch auf Getrieben wie in der
Windkraftindustrie.

VORTEILE

= Sehr sauberes Ol durch den hohen
Filterwert 3 0,5 > 200,

B 2>2.330.

m Vermeidung von Kanal-
bildung durch eine radiale
Filterdurchstromung.

m Erhéhte Schmutz-
aufnahmeleistung.

m GrolRe Wasseraufnahme-
fahigkeit.

m Kompakter und wartungs-
freundlicher Aufbau, ein-
facher Austausch der
Elemente.

m Weniger umweltbelas-
tende Elemente.

m Langere Lebensdauer flr
Ol und Komponenten.
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OFFLINEFILTER MIT HEIZUNG
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Effektive Heizleistung

- Heizungseinheit - 2 kW 1 Ph

Zahl der Filtergehduse/Heizunggehause

174 | 271 [4(dopp. Langey1

Material Filtergehduse

Anodisiertes Aluminium

Dichtungsmaterial Heizung

Viton Standart

Buna-N Standart

Dichtungsmaterial Filter
Max. Durchfluss Kapazitat

Max. Punj.@nleistunq bei 50Hz-60Hz

Bypass Offnungsdruck
bei 0 bar Ricklaufdruck

Zahl der Filterelemente

Lange der Filterelemente

2.9 /min max.
2 ccm/Umdrehung - 1.6 ccm/Umdrehung
+ 6,2 bar
1 | 2
300 mm

Verfiigbare Filterleistung

Zahl der Heizungelemente

B05=200/B1=200/83 =200
1

Lange der Heizungelemente 300 mm

Heizung Kapazitat 2 kW

Max. Druck Filtergehduse 20 bar

Max. Oltemperatur Einritt 80°C

Anzeigentyp Manometer Glyzerin gefiillt
EinlaR Pumpe 3/8" BSP

OLUH Position Sauganschluss Unter Olniveau

AuslaB Filter 1/2" BSP
Hauptabmessungen 5675 | 492 | 1795

Pumpentyp

Zahnradpumpe

Elektr. Spannungsversorgung E-motor =

Elektr. Spannungsversorgung E-Motor
Bis zu einem Systemvolumen

Unterschiedliche Spannungsversorgungen méglich
1.350 Liter 2.700 Liter

Olprobe:
P1 Filter Einlassseite
P2 Filter Auslassseite

Testpunkt (M16x2) Rot

Gewicht in Kg Standart Filter

Testpunkt (M16x2) Gelb
+235
InkI.

Gewicht in Kg Option Biigel
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Technische Daten lhr RMF Systems Héndler
Type filter OLUH1A30 [ OLUH2A30] OLUH1B30

sltenfe tner
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